《分离工程》A课程实验教学大纲
适用专业：化学工程与工艺

实验学时：18学时

实验一  超滤法截留蛋白质
一、实验学时：6学时
二、实验类型：综合

三、实验目的和要求：

1、本实验的目的在于掌握错流超滤法的原理/工艺和操作条件；

2、掌握超滤法在提取液分离纯化领域中的应用；

3、掌握紫外分光光度法测定蛋白质含量的方法；

4、学会膜的清洗和保养方法。

四、实验所需主要仪器设备：

1.中空纤维膜 2. 蠕动泵 3.紫外分光光度计 

五、实验方法和主要步骤：

1.中空纤维膜的清洗

2.水通透量的标定

3.超滤法截留发酵液中的蛋白质（料液循环5-10min）

4.超滤膜性能的考查

5.结束试验后超滤膜的清洗和保养

实验二  钾石盐的变温结晶分离
一、实验学时：6学时
二、实验类型：综合

三、实验目的和要求：

1. 学习三元水盐体系相图（以KCl-NaCl-H2O三元水盐体系相图为例）
2. 通过应用三元水盐体系相图（本实验为KCl-NaCl-H2O）从钾石盐（主要成分为KCl和NaCl）分离提纯NaCl和KCl结晶实验，熟悉变温结晶分离过程。
3. 复习液固相平衡知识，训练恒温﹑取样﹑称量、分析等基本操作技术。
4. 消除实验过程中的各个障碍，做到实验结果真实可靠。

四、实验所需主要仪器设备：

恒流装置，火焰光度计，水环真空泵，恒温水浴

五、实验方法和主要步骤： 

1．实验流程装置的搭建。
2．恒温条件下母液与晶体的完全分离。
3．实验收率与理论收率的过大偏差。
实验三  汽--液平衡数据的测定实验
一、实验学时：6学时
二、实验类型：综合

三、实验目的和要求：

1.通过测定常压下乙醇---水二元系统汽液平衡数据的实验，使学生一方面了解和掌握用双循环法汽液平衡釜测定二元系统汽液平衡数据的方法。

2.用Van Laar 方程来关联和预测汽液平衡数据。
四、实验所需主要仪器设备：

汽液平衡釜，恒压装置，气相色谱
五、实验方法和主要步骤：

1. 实验预习，了解、掌握实验原理。熟悉实验流程和实验过程，实验注意事项，用气相色谱分析的基本原理及方法，并测出响应因子。
2. 完成实验流程，连接好恒压装置。
3. 实验测定乙醇（1）--水（2）二元系统相平衡数据3组，实验时要注意判断平衡点，数据分析要准确。
4. 数据处理。本实验包括两部分，一：关联Van-Laar方程端值常数，二：预测汽液平衡数据（由p,xi计算T,yi），因计算量很大，故只要求学生预测两组数据。
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